


Zadanie egzaminacyjne

W hangarze obs
ugowym zosta
 ustawiony do przegl� du samolot Embraer 145. W trakcie wykonywania

zadania 32-10-02-211-001-AOO wg MRB - obs
uga amortyzatorów, stwierdzono ró� nic�  ugi� cia

amortyzatorów prawego i lewego podwozia g
ównego samolotu. Pomiarów d
ugo� ci widocznej cz�� ci

g
adzi t
oczysk obu amortyzatorów z jednoczesnym pomiarem ci� nienia azotu dokonano w

temperaturze+20° C. Otrzymano nast � puj� ce wyniki:

Tabela parametrów amortyzatorów podwozia g
ównego przed obs
ug�

Miejsce Warto�� Temp.
pomiaru

Rodzaj pomiaru 1 pomiar 2 pomiar 3 pomiar
� rednia pomiaru

lewy d
ugo��  g
adzi t
oczysk [cale] 4 41/8 41/16 4 1/16

amortyzator ci� nienie azotu [PSI] 1000 1010 1005 1005

+200 C
d
ugo��  g
adzi t
oczysk [cale] 51/2 51/2 51/2 5 1/2

prawy .

amortyzator ci� nienie azotu [PSI] 1100 1110 1105 1105

Opracuj projekt realizacji prac zwi� zanych z przeprowadzeniem obs
ugi amortyzatorów lewego i

prawego, podwozia g
ównego samolotu Embraer 145 na podstawie wyników pomiarów i za
� czonej

dokumentacji. Dokonaj wpisu po� wiadczaj� cego wykonane zadanie w dokumentacji dopuszczaj� cej

samolot do u� ytkowania.

Projekt realizacji prac powinien zawiera� :

1. Tytu
 odnosz� cy si�  do zakresu opracowania.

2. Za
o� enia do opracowania projektu wynikaj� ce tre� ci zadania i dokumentacji.

3. Schemat blokowo-decyzyjny procedury obs
ugi amortyzatorów.

4. Opis czynno� ci obs
ugowych oraz podejmowanych decyzji warunkuj� cych zakres wykonania tych

czynno� ci.

5. Wykaz narz� dzi obs
ugowych, urz� dze�  diagnostycznych oraz materia
ów niezb� dnych do

przeprowadzenia obs
ugi amortyzatorów

6. Opis warunków wykonania czynno� ci obs
ugowych z uwzgl� dnieniem:

- bezpiecze� stwa osób przeprowadzaj� cych obs
ug�  amortyzatorów,
- ochrony � rodowiska,
- bezpiecznego u� ytkowania narz� dzi i urz� dze� .






















